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PODKLAD Z KATASTRALNI MAPY

POLOHOPIS — ZAMERENI GEODET

VRSTEVNICE

OPLOCENI POVODNI

E 0SA KOMUNIKACE UVNITR/MIMO PROJEKT
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LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI:

PODZEMNI VEDENI NN DO 1 kv—CEZ Distribuce
OP 1m od krajniho vodi¢e po obou stranach

<

HRAHANEE

o PODZEMNI VEDENI NN VEREJNEHO OSVETLENI
KANALIZACE JEDNOTNA SCVK

s VODOVOD

B PLYNOVOD NTL

— ] SDELOVACI KABELY CETIN
SDELOVACI KABELY OUDA INTERNET

— opT SDELOVACI KABELY VODAFONE
ZELEZNICE
OCHRANNE PASMO ZELEZNICE

Pozn.: ztkres inZenyrskych siti je orientani a s mirou
presnosti kterou poskytl jejich provozovatel. Pred zahajenim
stavebnich praci je zhotovitel povinen nechat si provest
presné vytycenT primo na stavbé.

LEGENDA VEREJNE ZELENE:

TRAVNATE PLOCHY,DOSYPANI VRSTVY ORNICE min150mm
1 PESTEBNI PECE 3 ROKY,
VYSEV DLE CSN 83 9031—TRAVNIKY A JEJICH ZAKLADAN

SR VYSADBA KERU OKRASNYCH, PESTEBNI PECE 3 ROKY
£ \¥SADBA DLE CSN 83 9021 — ROSTLINY A JEJICH VYSADBA

LEGENDA NAVRHOVANE KONSTRUKCE, POLOHOPIS:

OBRUBNIK SILNICNI — JEDNOVRSTVY 7 VIBROLIS.
%BETONU, ROZMER 1,0/0,25/0,15m

OBRUBNIK SILNICNI PREJEZDOVY — JEDNOVRSTVY Z
E\/\BROUSOVANEHO BETONU, ROZMER 1,0/0,15/0,15m

OBRUBNIK SILNICNI PRECHODOVY — JEDNOVRSTVY 7
%\/\BROUSOVANEHO BETONU, ROZMER 1,0/0,15/0,15-0,25m
E OBRUBNIK CHODNIKOVY — JEDNOVRSTVY Z VIBROLIS.

BETONU, ROZMER 1,0/0,25/0,08 m

OPERNA STENA BETONOVE PALISADY 18x12x100cm

ODVODNOVACI 7LAB—POLYMERICKY BETON

VOZOVKA=ASFALTOVY KRYT

D1-N=2-V=PlIl (90 TNV/24H)

KAMENNA MOZAIKA ZULOVA 4/6cm, SKLADANA DO RADKU
D2-D—1-0-PIll (kom. wyhr. pro osobni vozidla)

PARKOVISTE—BETONOVA DLAZBA

—21x14x8cm vsakovaci — s distancnimi nalisky

- D2-D-1-0-PIll (komunikace vyhrazené pro osobni vozidla)
PODELNE STANI-BETONOVA DLAZBA

=21x14x8cm vsakovaci — s distangnimi ndlisky

— D1-N=2-V (90 TNV/24H)

SJEZDY—BETONOVA DLAZBA

— POVRCH — SKLADEBNA BETONOVA DL. PRIRODNI,20x10x8cm
- D2-D-1-0-PIll (komunikace vyhrazené pro osobni vozidla)

E CHODNIK PRO PESI-BETONOVA DLAZBA:
— POVRCH — SKLADEBNA BETONOVA DL. PRIRODNI,20x10x6cm

— D2-D—1-CH=PIll (ZAKAZ VJEZDU TNV)

HMATOVE UPRAVY
SLEPECKA BETONOVA DLAZBA, CERVENE BARVY

- VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI
~ PLAST/BARVA

— ODELENI PARKOVACICH MIST DLAZBA CERVENE BARVY

— \

LEGENDA VYTYCOVACI VYKRES:

STANICENT 0SY KOMUNIKACE

0,3% SKLON KOMUNIKACE
VYSKOVY ODRAZ OBRUBNIKU
LEGENDA STAVEBNICH OBJEKTU:
S0100 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
S0101 KOMUNIKACE UL. SVERMOVA
S0102 KOMUNIKACE UL. NAD TUNYLKEM
S0103 KOMUNIKACE UL. ZA KORKEM
S0104 KOMUNIKACE UL. ZI7KOVA CAST II.
S0105 KOMUNIKACE UL. ROKYCANOVA, ZIZKOVA CAST I.
S0106 KOMUNIKACE UL. PETRA BEZRUCE

SPOLECNOST
MESSOR s.r.o., JANA SVERMY 11, 432 01 KADAN

IC:287 38 217,DIC:CZ28738217
SPOLEENOST ZAPSANA U KRAJSKEHO SOUDU V OSTI NAD LABEM ODDIL C, VLOZKA 29648
mab.: 607 604 304, e-mail: info@messor.cz, webihttp://www.messor.cz
PROJEKTY DOPRAVNICH A INZENYRSKYCH STAVEB, TECHNICKE DOZORY, INZENYRSKA CINNOST
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PROJEKCNI KANCELAR

RAZITKO: PARE:

ZMENA: (VE FORMATU CISLO, DATUM, POPIS)

1.

NAZEV STAVBY:

REGENERACE SIDLISTE
SIDLUNK
S0101 - REGENERACE UL. ZIZKOVA
I1.CAST
k.G. MIRETICE U KLASTERCE NAD OHRI/665657/

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. OTA VETTERMANN

PROJEKTANT:

VLADIMIR CECHURA

AUTORIZACE:

Al'V OBORU POZEMNI STAVBY A KONSTRUKCE
AT V OBORU DOPRAVNI STAVBY-NEKOLEJOVA DOPRAVA
CISLO AUTORIZACNIHO RAZITKA: 0402018

PROFESE:

DOPRAVNI_ STAVBA

CISLO ZAKAZKY:

24037

DATUM:

02/2025

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:
PRO POVOLENI STAVBY — DSP(prioha 1 k whiasce &. 227/2024 Sb.)

MESTO KLASTEREC NAD OHRI
NAM. DR. EDUARDA. BENESE 85
431 51 KLASTEREC NAD OHRI

I0:00261939

INVEST(

OBJEKT:
S0100 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

KOTOVANO V:

m
MERITKO:
1:250
FORMAT:
Ix2A4
NAZEV VYKRESU: CISLO VYKRESU:
SITUACE D 1.2

POZEMNI a,)
KOMUNIKACE R




