ZASADY UMISTOVANI SDZ DLE TP65
M 1:100

SPOLECNOST
MESSOR s.r.0., JANA SVERMY 11, 432 01 KADAN
I€:287 38 217,DIC:CZ28738217
SPOLECNOST ZAPSANA U KRAJSKEHO SOUDU V OSTI NAD LABEM ODDIL €, VLOZKA 29648

mob.: 607 604 304, e-mail: info@messor.cz, web:htip://www.messor.cz
PROJEKTY DOPRAVNICH A INZENYRSKYCH STAVEB, TECHNICKE DOZORY, INZENYRSKA CINNOST

UMISTENI SDZ DLE TP65
NA STOZARU PRECHODOVE LAMPY

5 JHESSOR

e PROJEKCNI KANCELAR
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min 2.2m
max 2./m

RAZITKO: PARE:

LEGENDA:
A A

- OPLOCENI PUOVODNI

E 0SA KOMUNIKACE UVNITR/MIMO PROJEKT

@ SJEZD, VSTUP ZMENA: (VE FORMATU CISLO, DATUM, POPIS)

1.
HRANICE STAVBY/DELENI NA ETAPY

LEGENDA NAVRHOVANE KONSTRUKCE, POLOHOPIS: NAZEV STAVBY: . ..
REGENERACE SIDLISTE
% OBRUBNIK SILNICNI — JEDNOVRSTVY Z VIBROLIS. SH)]UUN]K
BETONU,/ ROZMEVR /W,OV/O,ZS/O,W/Sm ) S0102 — REGENERACE
OBRUBNIK SILNICNI PREJEZDOVY — JEDNOVRSTVY Z -
E\/\BROUSO\/ANEHO BETONU, ROZMER 1,0/0,15/0,15m T M\F?ET\[CJE.UNKZt?éTgFg}EYN][;&I;ExW S
OBRUBNIK SILNICNI PRECHODOVY — JEDNOVRSTVY Z ZOD':O'VEDW pr— / /
[ TVIBROLISOVANEHO BETONU, ROZMER 1,0/0,15/0,15-0,25m Ing. MAREK RAPANT
E OBRUBNIK CHODNIKOVY — JEDNOVRSTVY Z VIBROLIS. PROJEKTANT: VLADIMIR CECHURA
BETONU, ROZMER 1,0/0,25/0,08 m ATORZACE.
VOZOVKA—ASFALTOVY KRYT CESKA KOMORA AUTORIZOVANYCH INZENYRU A TECHNIKU CINNYCH VE VYSTAVBE
OBOR: DOPRAVNI STAVBY NEKOLEJOVA DOPRAVA — CISLO AUTORIZACE: 03 01 522
D1-N=2-V=PIIl (90 TNV/24H) o
ASFALTOVY CHODNIK DOPRAVNI STAVBA
D2-N—3-Ch (kom. vyhr. pro osobni vozidla) ¢ISL0 ZAKAZKY:
KAMENNA MOZAIKA ZULOVA 4/6cm, SKLADANA DO RADKU T 24037
S enYamal D2-D—1-0-PIll (kom. wyhr. pro osobni vozidla) 10/2024
j D . ) L STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:
- VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PRO POVOLEN] STAVBY — DSP(eticha 1 k whiskce & 227202 Sb)
D — PLAST/BARVA INVESTOR: . N N
~ ODELENI PARKOVACICH MIST DLAZBA CERVENE BARVY MESTO KLASTEREC NAD OHRI
NAM. DR. EDUARDA. BENESE 85

431 51 KLASTEREC NAD OHRI

NOVA ULICNI vPUST

2.10 6.50 - IC:00261939
[E] ODSTRANENA ULICNI VPUST 100 _OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
Brandweerauto (GO .
Meters — MERITKO:
Width  : 2.55 Lock to Lock Time ‘ ' 1:250
Track : 2.41 Steering Angle FORMAT 1470x420
NAZEV VYKRESU: CISLO VIKRESU:

DOPRAVNI RESENI D.1.2.
SITUACE DZ, ROZHLEDY, )
VLECNE KRIVKY g




