LEGENDA NAVRHOVANE KONSTRUKCE, POLOHOPIS: 7ASADY UMISTOVANT SDZ DLE TP65
M 1:100

12.00

OBRUBNIK SILNICNI — JEDNOVRSTVY Z VIBROLIS.

BETONU, ROZMER 1,0/0,25/0,15m

OBRUBNIK SILNICNI PREJEZDOVY — JEDNOVRSTVY Z
VIBROLISOVANEHO BETONU, ROZMER 1,0/0,15/0,15m
OBRUBNIK SILNICNI PRECHODOVY — JEDNOVRSTVY 7
VIBROLISOVANEHO BETONU, ROZMER 1,0/0,15/0,15-0,25m
OBRUBNIK CHODNIKOVY — JEDNOVRSTVY Z VIBROLIS.
BETONU, ROZMER 1,0/0,25/0,08 m

i

|

min 2.2m
max 2./m

210 6.50

OPERNA STENA BETONOVE PALISADY 18x12x100cm
v Brandweerauto

Meters
Width 1 2.55 Lock to Lock Time :6.0s >
Track : 2.41 Steering Angle : 36.2 deg

ODVODNOVACI 7LAB—POLYMERICKY BETON — v
v v

VOZOVKA-ASFALTOVY KRYT
DI=N=2-V=PIll (90 TNV/24H) UMISTENI SDZ DLE TP65

KAMENNA MOZAIKA ZULOVA 4/6cm, SKLADANA DO RADKU NA STOZARU PRECHODOVE LAMPY
D2-D—1-0-PIll (kom. wyhr. pro osobni vozidla) M 1:100

PARKOVISTE—BETONOVA DLAZBA i S—

=21x14x8cm vsakovaci — s distanénimi ndlisky
- D2-D—1-0-Plll (komunikace vyhrazené pro osobni vozidla)

PODELNE STANI-BETONOVA DLAZBA
—21x14x8cm vsakovaci — s distanénimi nalisky

~ DI1-N-2-V (90 TNV/24H)

ZPOMALOVACI PRAH—BETONOVA DLAZBA

~ POVRCH — SKLADEBNA BETONOVA DL. ANTRACIT,20x10x8cm
~ DI1-N-2-V (90 TNV/24H)

CHODNIK PRO PESI-BETONOVA DLAZBA:
— POVRCH — SKLADEBNA BETONOVA DL. PRIRODNI,20x10x6cm
— D2-D—1-CH-PIIl (ZAKAZ VJEZDU TNV)

- HMATOVE UPRAVY

M

o
G,

min 0.5m
max 2.0m

SPOLECNOST
MESSOR s.r.o., JANA SVERMY 11, 432 01 KADAN
1€:287 38 217,DIC:C728738217
SPOLECNOST ZAPSANA U KRAJSKEHO SOUDU V USTI NAD LABEM ODDIL C, VLOZKA 29648

mob.: 607 604 304, e—mail: info@messor.cz, web:http://www.messor.cz
PROJEKTY DOPRAVNICH A INZENYRSKYCH STAVEB, TECHNICKE DOZORY, INZENYRSKA CINNOST

] CIESSOR

H min 2.2m
max 2.7m

SLEPECKA BETONOVA DLAZBA, CERVENE BARVY

PROJEKCNI KANCELAR

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI
— PLAST/BARVA
— ODELENI PARKOVACICH MIST DLAZBA CERVENE BARVY

LOUPEK
¥, OCELOVY

mm

RAZITKO: PARE:

ZAHRAZOVACT s
ODNIMATELN
DN250 &115

C7a-RUSENA
(CEDULE+SLOUPEK)

IMENA: (VE FORMATU CISLO, DATUM, POPIS)

1.

NAZEV STAVBY:

REGENERACE SIDLISTE
SIDLUNK
S0101 — REGENERACE UL. SVERMOVA

k.G. MIRETICE U KLASTERCE NAD OHRI/665657/

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. OTA VETTERMANN

PROJEKTANT:

VLADIMIR CECHURA

AUTORIZACE:
Al 'V 0BORU POZEMNI STAVBY A KONSTRUKCE

AT V 0BORU DOPRAVNI STAVBY-NEKOLEJOVA DOPRAVA
CISLO AUTORIZACNIHO RAZITKA: 0402018

PROFESE:

DOPRAVNI STAVBA

CISLO ZAKAZKY:

24037

DATUM:

10/2024

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:
PRO POVOLENI STAVBY — DSP(pilcha 1 k whiasce & 227/2024 Sb.)

C7a—-RUSENA <
(CEDULE +SLOUPEK) < -

INVESTOR:

MESTO KLASTEREC NAD OHRI
NAM. DR. EDUARDA. BENESE 85
431 51 KLASTEREC NAD OHRI

IC:00261939

OBJEKT:

100 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

KOTOVANO V:
m

MERITKO:
1:250

FORMAT:

1470x420

NAZEV VYKRESU: CISLO VYKRESU:

DOPRAVNI RESENI D.1.2.
SITUACE DZ, ROZHLEDY, )
VLECNE KRIVKY g




