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Uvod

Zimni udrzba komunikaci (déle jen ZUK) se provadi dle schvaleného planu zimni Gdrzby. V obvyklé
zimni situaci zajistuje vlastnik komunikace zmirnéni zavad ve sjizdnosti/schidnosti komunikace
v ¢asovych lhdtach stanovenych pldnem zimni udrzby.

Ukolem zimni Gdrzby mistnich komunikaci je zmirfiovani zavad ve sjizdnosti a schidnosti mistnich
komunikaci, prijezdnich tsekd silnic a ve schlidnosti mistnich komunikaci, vzniklych povétrnostnimi
vlivy a jejich disledky za zimnich obdobi. Udrzba je zajisfovéna s ptihlédnutim ke spoledenskym
potfebam na strané jedné a ekonomickym moznostem vlastnika téchto komunikaci na strané druhé -
tyto potieby jsou specifikovany smluvnim vztahem jako ,vycisténi komunikace".

Vzhledem k tomu, Ze spolecenské potfeby jsou vzdy vyssi nez ekonomické moznosti vlastnika mistnich
komunikaci, jsou Ukoly stanovené v tomto planu prisecikem spoledenskych potieb uzivateld mistnich
komunikaci a ekonomickymi moznostmi vlastnika mistnich komunikaci. Obsahem planu zimni udrzby
je specifikace ¢innosti vlastnika mistnich komunikaci s pfihlédnutim k platnym pravnim predpisdm CR
v této oblasti.

JelikoZ v zimnim obdobi neni mozno zavady ve sjizdnosti a schiidnosti zcela odstranit, pouze je zmirnit,
a vzhledem k tomu, Ze zavady neni mozno zmirnit, tzn. vycistit komunikace (smluvni termin) okamzité
na celém Uzemi mésta, stanovi tento plan i potfebné priority Udrzby, a to jak mistni, tak i Casové.
Tyto priority vyplyvaji z nestejné dileZitosti mistnich komunikaci a z technickych moZnosti dodavatele
zimni udrzby.

Plan zimni Gdrzby mistnich komunikaci je zakladnim dokumentem pro provadéni praci spojenych se
M 7 s v r v oo . s o ’ v o ra v M ’
zimni udrzbou a zaroven je jednim z dukaznich prostredku pro posouzeni odpovednosti vlastnika
’ ’ . s v . s V. o] . e . s . . o .
mistnich komunikaci za skody vzniklé uzivatelum komunikaci z titulu zavad ve sjizdnosti a schudnosti.

Dodavatel provadi ZUK v souladu s platnymi pravnimi predpisy CR.

Dodavatel ZUK sleduje aktudlni vyvoj meteorologické situace a vede o jejim prib&hu zdznamy
v deniku zimni Udrzby. V prfipadé potfeby na vyvoj této situace primérené reaguje. O zplsobu
provadéni zimni Gdrzby (nasazeni techniky, pouZiti posypového materidlu, nasazeni lidskych zdrojd)
se vede rovnéz zdznam v deniku zimni Udrzby.

Dodavatel provadi pro vlastnika vycisténi komunikaci:

o prohrnovani komunikaci v zavislosti na pocasi (ru¢né i strojnim pluhovanim) postupné
dle jejich ddlezitosti tak, aby byla pokud moZno neustéle zajisté&na jejich zakladni
prijezdnost nebo prichodnost - tzn. jedno projeti pluhem, jedno posypani sypacem
apod., pokud se mistni podminky nezhor&i natolik, Ze je nutny dalsi prijezd techniky
¢i rucni uklid

. provadéni posypu (ru¢niho i strojniho) v zavislosti na pribé&hu pocasi, oSetteni
nebezpeénych mist dle jejich dileZitosti tak, aby byla pokud moZno zaji$t&na jejich
zakladni sjizdnost nebo schiidnost.



Vyklad zakladnich poimi
Uéelem PzU (plan zimni Gdrzby) je stanovit a popsat postupy a technologie p¥i zmirfiovani

zavad ve schiidnosti a sjizdnosti mistnich komunikaci a chodnikii v majetku mésta Klasterec
nad Oh¥i.

Vymezeni pojmu

Vlastnik mistnich komunikaci - vlastnikem mistnich komunikaci je obec (mésto Klasterec nad Ohri).

Dodavatel ZUK mistnich komunikaci - dodavatelem ,zimni Udrzby" téchto komunikaci je spole¢nost
Marius Pedersen a.s.

Zimni obdobi - pro ucely PZU je za zimni obdobi povazovano obdobi od 1. listopadu do 31. bfezna
nasledujiciho roku. Zimni Udrzba ve mésté Klasterec nad Ohfi je provadéna dle potreb a klimatickych
podminek.

Zimni kalamitni situace - za kalamitni situaci je povazovan napf. v misté a ¢ase neobvykly spad snéhu,
zpravidla spojeny s vétrem. Dale je za kalamitni situaci povazovana neobvykle prudka zména klimatu,
napt. mrznouci dé&t, v jehoZ disledku vznika souvisla vrstva naledi nebo takova zména klimatu, kterd
v neobvykle rychlém &ase (niz&im nez 5 hodin) zpdsobi znaéné snizeni nebo znemoZnéni sjizdnosti a
schtdnosti mistnich komunikaci trvajici déle neZ 24 hodin. Kalamitni situaci vyhladuje mésto Klasterec
nad Oh¥i na zakladé informaci od dodavatele ZUK, kterym je spole¢nost Marius Pedersen a.s. V rdmci
vyhlagené kalamitni situace je situace fe$ena rozhodnutimi o mimoradném zpdsobu provadéni zimni
udrzby kalamitnim stdbem, ktery stanovuje mésto Klasterec nad OhFi (pfi vyhlasené kalamitni situaci
se provadéni ZUK nefidi timto schvalenym ,Pldnem zimni udrzby"), fidi se operativnimi nafizenimi
Stabu.

Sjizdnost mistnich komunikaci je takovy stav téchto komunikaci, ktery umoziuje jizdu motorovych i
nemotorovych vozidel pfizplsobenou dopravné - technickému a stavebnimu stavu t&chto komunikaci,
povétrnostnim podminkam, vlastnostem vozidla, nakladu a osobnim schopnostem fidice.

Schldnost je takovy stav mistnich komunikaci uréenych pro chodce, ktery umoZfiuje chizi
ptizplsobenou dopravné - technickému stavu téchto komunikaci, povétrnostnim podminkam,
vybaveni a osobnim schopnostem chodce.

Zavadami ve sjizdnosti mistnich komunikaci jsou takové zmény ve sjizdnosti, které nemdze fidi¢
predvidat ani pti jizdé prizplsobené dopravné - technickému stavebnimu stavu komunikace,
povétrnostnim podminkam, vlastnostem vozidla a nakladu, vlastnim schopnostem a jinym zjevnym
okolnostem. Zavadami ve sjizdnosti nejsou Useky nebo ¢asti a soucasti mistnich komunikaci, na nichz
se podle tohoto plédnu neprovadi Gdrzba bud’ viibec, nebo jen ¢astedné.

Zavadami ve schddnosti na mistnich komunikacich uréenym vyhradné pro chodce se rozumi zavady
obdobné jako u sjizdnosti. Schlidnost vak vlastnik mistnich komunikaci zajistuje pouze na mistnich
komunikacich uréenych vyhradné pro chodce, na pfechodu pro chodce na mistnich komunikacich pro
motorovou i nemotorovou dopravu.

1. Osoby zodpovédné za zimni udrzbu
Zodpovédnost za zimni Udrzbu je stanovena organiza¢nim fadem vlastnika komunikaci a pracovni
naplni vedoucich zaméstnancu.

Za vykon zimni Udrzby zodpovida:
e na spravovaném uUzemi, které je specifikovdno seznamem mistnich komunikaci k udrzbé
v kapitole 2 a 3 tohoto planu zimni Gdrzby:

Spolecnost Marius Pedersen a.s., Provozovna Cibousov 184, Klasterec nad OhFi



2. Seznam ulic zarFazenych do zimni udrzby

oPos_z:ld| . | Komunikace m Chodnik m
dulezitosti
. . prilehly  hlavni, obé
17. listopadu 858 |17. listopadu 1700
strany
N R . 24y, kolem  cukrarny a
I. per?d’l autobusové nadrazi| 520 |autobusové nadrazi nastupidts 320
zajisteni . s . .. od Sadové ke Skolni
sjizdnosti Budovatelska - cast| 200 |Budovatelska - Cast Vpravo 120
zmirnénim |plouhd 456 |Dlouhd prilehly pred 669 - 530 | 296
na§lecllku od svételné az na
pocasi do |Chomutovska 885 |Chomutovska namésti, strana kolem| 1030
4 hodin gymnazia
Karlovarska 541 |Karlovarska od namvestlv K Ruske 216
vpravo vC. prechodu
Kralovéhradecka 442 |Kralovéhradecka prilehly ~ 419-430 ~ a| o,
kolem zdrav. strediska
Lidicka 151 Lidicka pred 483-484 60
Nam. Dr. E. BeneSe| 220 |Nam. Dr. E. BeneSe 220
prilehly pred 551-576 +
Okruzni 202 | Okruzni naproti ~ mezi ul.) g
Druzstevni a Pricnou u
¢.p. 546 kolem zastavky
Oldova 353 |Ol$ova ke kFfiz. Skolni vpravo 350
Polni 282 | Polni piilehly obé strany az k| ¢g5
PCR
Primyslova zéna 2738 |Primyslova zdna pouze zastavky BUS 100
PFicna 107 |Pri¢na obé strany 214
od ul. U Potoka, kolem
Sadova 442 | Sadova zdravotniho strediska - 440
levy
Ekolni 1066 | Skolni prilehly hlavni, obe| 434,
strany
U Potoka 381 |U Potoka prilehly od I/,13 vpravo, 190
od ul. Sadove vlevo
) od autobusovych
Utocisté — kaplicka —_ zastavek k ulici u
— AQUA 2230 |U Koupaliste Rybm’vka a k pFechodu 150
v ul. Skolni
Zahradni 744 | Zahradni od P,ala'ckeho vpravo az 796
do lazni
Petlérska obe strany 4+ novy| ggy
prechod
Nadrazni . V,OCVI od svételné krizovatky
autobus. nadrazi az Nadrazni od k zdvoram obé stran
k &. 440 (v&etn&| 890 S . : , Y| 590
M autobus. nadrazi dale leva strana az k
otoCe pro autobusy RS
. “: nadrazi CD
za vlak. nadrazim)
od koleji obé strany
Prazska smeér Kadan az| 1101
k porcelance
Osvobozend od svetelné Smer 320

Chomutov obé strany




Poradi

oy = . | Komunikace m Chodnik m
dulezitosti
Ametystova 423
17. listopadu -
prijezd 200
parkovistém
B. Némcové 500 |B. Némcové od ¢p. 357-364 220
II. Pofadi hlavni od Panoram
rotac . . y k
z.:a’Jlstenl - Budovatelska 488 |Budovatelska Vyhlidce 430
sjizdnosti | cibouzov 710
Zmirnenim od I/13 ke Komenského
“aﬁle‘!ku vlevo, od prvni
pocasi do |Ciboudovska 384 |Cibousovska kfizovatky ke druhé| 573
12 hodin kfizovatce s ul.
Ametystovou
Cihlarska k ¢p. 668 300
Druzstevni 165 | Druzstevni prilehly, obé strany 330
Havlickova 227 |Havlickova od Trebizského ke skole 100
strana Cp. 225-234 pak
Husova 252 | Husova od &p. 56 k Prajské 250
Jecna 115 |Jecna 116
Kamenka 208
Ke Kyselce + Ke Kyselce + . , . s
prijezd parkoviéti >06 prijezd parkoviéti prilenly po cele delce 300
strana od C¢p. 450 k
Komenského 746 | Komenského ZUS, pak vpravo k 583
Cibousovské
Kostelni 150
Kpt. Jarose 487
Kratka 62 Kratka pred 641-643 50
od 534 po kfiZzovatku s
Lesni 306 |Lesni Vétrnou, od Skolky obé 430
strany
, , , . obé strany od 566-569
Lipova 327 |Lipova od Oléové 320
Luéni 115 |Lucni 116
Mirova 415
, , horni chodnik pred ¢p.
Na Vyhlidce 230 |Na Vyhlidce 468 - 479 230
Nerudova 120
Obchvgvt T kolem 350
koupaliste
Palackého 152
Pionyrél 285 | Pionyré fdsﬂ' listopadu cp. 5021 53
pod Panoramou spojka do ul. U Potoka 216
Pod, Pivovarem - 240
nova trasa
Pod Skalkou 202
Pod Stadionem 353 |Pod Stadionem prilehly str. 395-403 198
Pr,L!sek + Pod 670
Hajovnou
PFivozni 837
Rasovicka 498




V. Rezale 992 | V. Rezale od Cp. 375-380 a| 3¢,
stredni chodnik
Ri¢ni 302
od Normy smér Mirova
Sadova - Cast 262 |Sadova - cast levd strana, vjezd a 330
chodnik uvnitf stfediska
Soubézna 270 |Soubézna obé strany ulice 420
Sportovni - od Skoly
po Jecnou a
k Dlouhé a od sSkoly | 745
smér ul. Stadion
k Petlérské ul.
Skolni kapsy 260
Skolni &p. 511 - 516 200
Sv. Cecha 181
Skolni - Petlérska 218
Topolova 526 |Topolova ;t8rima pred Cp. 577 =| 533
Trebizského 281 |Trebizského od I/13 kolem hotelu ke | 34,
Karlovarské
Utocisteé 2430
Vétrna 680
Vitézna 1033
V Zatisi 960
v e prilehly ¢p. 644 - 650,
Zitna 222 | Zitna &p. 663 - 665 220
P?rafl_l . | Komunikace m Chodnik m
dulezitosti
Od ul. Dlouhd po celé délce ke garadzim 240
III. Pofadi |Dlouha - Utocisté 348 |Propoj Dlouha-Utocisté, dal kolem AQUA 670
zajisténi B. Némcové 280
sjizdnosti |p. Bezruce 345
Zmirneénim |pkelsks 136
. Od Porcelanky
48 hodin k Rasovické Lavce 1010
Karlovarska
(plvodni silnice ¢.| 630
1/13)
Klasterecka Jesen 350
Komenského - Cast
mezi domky, dcast
mezi domy &.p. 792
- 796 - udrzovat 420
pouze pluzenim bez
posypul!
Kulturni dim -
kolem parkovist a
dadle smér Lidl - 310
propoj
Lidicka - kapsa 80
Lestkov az k ¢.p. 19| 570




Nad Tunylkem 250
Pionyrd propoj kollem skolky do 218
ulice Lesni
Rasovice 1437
Rokycanova 215
Ruska 105
Sadova -
pojezdovy chodnik| 215
za objekty
Severni 230
Slunecna 136
Svahova 321
Svermova 570
Topolovd - Skolni
(U Rybnika) 330
Tyrsova 145
U Garazi 120
Urxova 126
17. listopadu prijezdy parkovist 200
VERNE - K| 250
manipulacni hale
Vodni a _vyJezd 1346
kolem lodénice
V. Rezace - prijezd 165
dokola z Prazské
Za Korkem 120
Zizkova 538
Ohr_ecka louka k 1200
ypsilonce
Spojka od kfiz. OlSova - Okruzni -Topolova do 144
Lipové
Chomutovska od kulturniho domu pod Lidlem 400
a Tescem smér ke kfiz. Trebizského
Poradi . ‘
dileZitosti Komunikace m Chodnik m
Parkovisté: .
prijezd 17. listopadu 107
parkovistém ;
na Sifi Budovatelska 130
jizdniho Dlouhd 80
pruhu Kralovéhradecka 100
Lesni 86
Petlérska - Market 92
Skolni 86
Topolova 265
U Potoka (vedle 120

silnice ¢. 1/13)




Zajisténi udrzby do doby podle

Seznam udrzovanych zastavek MHD mistpi pfislusnosti z?stévky, tzp., i?

(autobusovych zastavek) zasvt_avka bude ukllz_ena _soucasne

s prilehlou komunikaci podle

seznamu vyse
ulice nastupisté

Kyselka 1
Namésti 2
Chomutovska u parku 2
Kulturni dGm, $kola 2
U potoka 2
U koupalisté 2
Utocisté 1
OlSova 2
Okruzni 2
Petlérska II 2
Petlérska I 2
Autobusové nadrazi 10
Nadrazi €D 2
Prazska 2
U porcelanky 1
Prdmyslova zéna otocka 2
Prdmyslova zéna pod viaduktem 2
Pridmyslova zéna za kruhovym objezdem 2

Nedilnou souéasti PZU jsou mapové podklady, ve kterych je barevné oznadeno poradi
zajisténi dilezitosti sjizdnosti/schliidnosti komunikaci a to véetné zastavek a prechodi
pro chodce.

3. Seznam mistnich komunikaci, kde neni provadéna zimni udrzba

Chodniky, které nejsou v zimnim obdobi udrzovany

Dlouha - od Petlérské levy chodnik az k Okruzni
Okruzni, Oldova smér Skolni - levy chodnik

U Potoka - od I/13 k ul. Sadové - levy chodnik
Budovatelskd - od Sadové smér Skolni levy chodnik
Karlovarska — od Ruské smér Benzina levy chodnik
CibouSovska smér CibouSov - pravy chodnik
Kralovéhradecka za objektem

Priimyslova zéna

Komenského - chodniky u parkovacich zalivl
Vétrna

V Zatisi

Pionyrl - spojka do Vé&trné

Sadova smér od strediska k Mirové - prava strana
Na Vyhlidce - spodni chodnik

Mirova, Kpt. Jarose

Trebizského od I/13 ke Karlovarské prava strana




TyrSova, Ruska
Zahradni od namésti k Palackého - obé strany
Svatopluka Cecha, Kostelni, Nerudova, Palackého, Cihlaiska

Za Korkem, Svermova, Bezruc¢ova, Nad Tunylkem, Rokycanova, Urxova

Chomutovska - od svételné kfizovatky (pred ¢p. 168 - 188)

Vitézna, Havlickova od Trebizského do Vitézné leva strana a od Skoly do Vitézné prava
strana

Pod Stadionem - od Petlérské smér U Potoka - levy chodnik a v&echny chodniky k objektdm
a mezi nimi

Dalsi neudrzované komunikace

Ohfecka louka, plochy ve sportovnim arealu,
komunikace Pfivozni - COV, parcik pod Kralovéhradeckou

Utocisteé

Rasovice

Klasterecka Jesen

Chodniky kolem parkovist

Parkovisté a plochy pred garazemi

Ucelové komunikace (ke garadzim, chatdm apod.)

Komunikace slouZici k pfijezdu ¢&i parkovani u podnikatelskych subjektl
Komunikace k chatafskym osadam na katastru Klasterce nad Ohfi

Chodniky k jednotlivym objektim, které spojuji vchody s hlavnim chodnikem (G&elové
komunikace)

Chodniky, které nejsou pfrilehlé k silnici (spojky, zkratky)
Chodniky oznacené oznacnikem "v zimé se neudrzuje"
VSechny ostatni chodniky, které nejsou vyjmenovény v PZU

Zimni udrzba komunikaci je provadéna pouze na v PZU vyjmenovanych komunikacich v kapitole 2.
Ostatni komunikace se neudrzuji.

4. Spojeni se sluzbou zimni udrzby
Béhem zimniho obdobi je zabezpeceno trvalé spojeni na Fidici organy zimni Udrzby, které je dostupné
24 hodin denné na telefonnich Cislech, nasledné u odpovédného pracovnika dodavatele, viz pf. C. 4
PZU.

5. Organizace a postup pFi zimni udrzbé
Véechna opatieni zimni Gdrzby, véetn& nasazeni stroji a provadéni posypu komunikaci a chodnikd,
jsou Fizena a koordinovana dodavatelem povéfenym vedoucim zimni adrzby, v dobé jeho
nepfitomnosti jim uréenym zastupcem.
Mistni komunikace a chodniky jsou udrzovany podle poradi dileZitosti v ¢asovych relacich dle
ustanoveni zdkona 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., vyhlaska,
kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich.
Postup praci pfi zimni Udrzbé je organizovan dle harmonogramu zmirfiovani zavad ve schldnosti a
sjizdnosti mistnich komunikaci a chodnikl, ktery vychdzi jednak z poradi dlleZitosti a dale z potfeb
Uklidu mésta.
V pfipadé havérie nebo opravy mechanismtd b&hem plnéni Gkoll zimni Udrzby mize nastat zpozdéni
oproti ¢asovému limitu, o kterém je informovan vlastnik komunikaci (vedouci OMH), a to telefonicky
nebo e-mailem, pfipadné na spole¢ném jednani a nejpozdéji do tfi hodin, a to prostfednictvim mistra
nebo vedouciho provozu (zdznam o tomto stavu je soucasti deniku zimni Gdrzby). Dodavatel je
opravnén pouzit rezervni mechanismy nebo smluvné dojednanou vypomoc, kterad je jeho pfimou
subdoddvkou. O zpUsobu realizace rozhodne sménovy vedouci zimni Gdrzby podle konkrétni situace.
Zimni Gdrzba komunikaci se provadi predev§im pro zmirnéni nasledkl pocasi pro zajisténi sjizdnosti
a schddnosti komunikaci a pro zajisténi funkce hromadné dopravy a individualni dopravy véetné p&si.



Zimni Udrzba se provadi rovnéz s ohledem na navaznost oSetfovanych ulic tak, aby nedochazelo ke
zbytednym pFejezdlm techniky a ¢&asovym prodlevdm. Zimni Udrzba je provadé&na na zakladé vnitinich
predpisti dodavatele ZUK (napf. vnitiniho PZU véetné mapovych podkladd), ktery je vypracovan
s ohledem na ekonomicko-organizacni pravidla, vychazejici ze zakona 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, s ohledem na mistni podminky a ménici se povétrnostni podminky a podminky smlouvy
o dilo uzavrené mezi méstem Klasterec nad Ohfi jako objednatelem sluzeb a spolecnosti Marius
Pedersen a.s. jako dodavatelem sluzeb.

Dokumentace zimni adrzby:
e Plan zimni adrzby véetné mapovych podklad
e Denik zimni adrzby

Denik zimni Udrzby vede po celou dobu zimni pohotovosti sménovy vedouci zimni Udrzby. Denik
obsahuje Udaje stanovené prilohou ¢. 8 vyhlasky ¢.104/1997 Sb.

Denni kontrola pocasi bude provadéna v intervalech vzdy dle aktudlniho vyvoje klimatickych
podminek. Kontrolou se rozumi monitoring pocasi se zjisténim aktudlni teploty vzduchu, v pfipadé
potieby jsou provadény fyzické kontroly stavu sjizdnosti a schidnosti komunikaci. Zjist&né informace
budou priib&Zné& zaznamendany do deniku zimni Gdrzby.

6. Zakladni technologické postupy pFi zmirnovani zavad ve sjizdnosti
a schiidnosti

* Odklizeni snéhu mechanickymi prostredky v lokalitach
vyjmenovanych timto PZU

e Odklizeni snéhu se provadi predevsim mechanicky. K odklizeni snéhu se pouzivaji nesené nebo
vleCené snéhové radlice.

e Snih je za obvyklé zimni situace tfeba odstraniovat podle moznosti tak, aby nedoslo k jeho ujeti
provozem a pfimrznuti k povrchu vozovky. Snéhovou brecku je tfeba z vozovky odstranit.

e Bocni snéhové valy je tfeba rozsifovat tak, aby byl zachovan prijezdni prostor a nebyl pfipadné
omezen vyhled.

e PFi mimoradném spadu sn&hu se na mistnich komunikacich snih pouze shrnuje k okrajim
chodniktd podle dilezitosti komunikace a vrstvé Eerstvé napadaného snéhu.

e S pluhovanim snéhu se zacina, dosahne-li vrstva Cerstvé napadaného snéhu mocnosti 2 az 5
cm.

e Vznikaji-li pfi snézeni zavéje nebo dosahne-li vrstva napadaného ¢i nahrnutého snéhu 50 - 70
cm, je nasazena nakladaci technika pro odstranéni téchto vyssich vrstev snéhu, po dohodé se
zadavatelem.

e Pfi trvalém snéZeni se pluhovani periodicky opakuje. Na dopravné dilezitych komunikacich
nema po skonceni pluhovani zbytkova vrstva snéhu presahnout mocnost 3 cm.

e Na dopravné dllezitych komunikacich (silnice) se odhrnuti snéhu provadi v celé jejich délce a
Sifce. Na chodnicich v Sifce min. 1 m.

e S posypem komunikaci se zacind az po odhrnuti snéhu. Provadét posyp chemickymi
rozmrazovacimi materialy do vrstvy Cerstvé napadaného snéhu vyssi nez 3 cm bez predchoziho
pluhovani je neucinné, a proto nepfipustné.

e Zdrsnovani naledi provozem ujetych snéhovych vrstev posypem
inertnimi nebo chemickymi materialy v lokalitach vyjmenovanych
timto PZU

e Posyp zdrsnovacimi materidly se pouzivda na komunikacich, které nejsou udrzovany pomoci
chemickych rozmrazovacich materialt (posypova stl).

e Posyp je provadé&n na dopravné dllezitych mistech nebo na mistech, kde to vyZaduje dopravné
technicky stav komunikace (kfizovatky, velka stoupani, ostré smérové oblouky, zastavky
osobni linkové dopravy). V zastavénych oblastech se nesmi pouzit material se zrny nad 8 mm.

e Posyp zdrshovacimi materidly se provadi v celé Sifce komunikace, pfipadné v celé Sifce
dopravniho pruhu, tj. minimalné 3 m v jednom smeéru.

o Ucinek posypu inertnimi materialy spociva v tom, Ze jednotlivd zrna posypového materiélu ulpi
na povrchu naledi nebo ujetého snéhu, ¢imz se zvysi koeficient tfeni. Toto zvySeni je vSak
nedostatecné a proto pouze zmirfiuje kluzkost komunikace.
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Pro rychlejsi odstranéni zbytkového snéhu, aby se netvofily zmrazky, se do posypovych
materidll pfida, popf. miZze priddvat podil technické soli, ktery uréi odpovédny pracovnik
dodavatele ZUK .

V pfipadé, ze budou extrémni klimatické podminky, napfiklad mrznouci dést, naledi, umrzajici
snéhova bre¢ka nebo snih apod. a nebude moZno zabezpedit schiidnost ¢&i sjizdnost chodnikl
nebo komunikaci inertnimi posypovymi materialy, je mozné pouzit chemickych rozmrazovacich
prosttedkd.

Pouziti chemickych rozmrazovacich prostfedkd nafizuje odpovédny pracovnik.

e Udrzba chodnikii v lokalitédch vyjmenovanych timto PZU

Schldnost téchto komunikaci se zajistuje predevdim strojnim odmetenim nebo odhrnutim
snéhu, odkrabanim zmrazkl a posypem zdrsfovacimi materidly, v pfipadé mimotadnych
situaci uvedenych v tomto PZU i chemickym posypem.

Dodavatel zimni Udrzby mistnich komunikaci zmirfiuje zadvady ve schddnosti podle potadi
stanoveném v tomto planu.

V mist& pfechodl pro chodce a v zdlivech autobusovych zastdvek bude zajit&no odhrnuti
snéhovych hrazek vzniklych pluhovanim a to strojné nebo ru¢né a to v rozsahu délky 7,5 na
obé strany od stfedu zastavky.

* Rucni uklid snéhu a rucni posyp v lokalitach vyjmenovanych timto
PZU

Rucéni Uklid snéhu a rucni posyp se provadi zejména na mistech, které jsou pro mechanizacni
jednotky nepristupné.

e Odvoz snéhu v lokalitdch vyjmenovanych timto PZU

Odvoz snéhu z vybranych lokalit komunikaci a centra je provadén pouze po dohodé se
zastupci mésta.

Nakladdka sn&hu a snéhovych zmrazkd bude provadéna kolovym nakladac¢em. Snih bude
nakladan do nakladnich vozidel a bude odvazen na misto urcené vlastnikem komunikaci.

* Pouzivani posypovych materiald v lokalitach vyjmenovanych timto
PZU

Pro zajisténi ZUK se pouziva:

a) smés inertniho posypového materialu a posypové soli, a to v poméru 3:1, a to pro béznou
udrzbu komunikaci po pluzeni

b) posypova sil a to pro b&Znou udrzbu komunikaci pti naledi, ledovce, zamrzajici snéhové
breéce, zmrzlém ujetém snéhu apod. a to do teploty -6°C, kdy je posypova sl
bezproblémové ucinna.

7. Reseni kalamitnich situaci
V pfipadech, kdy dodavatel adrzby mistnich komunikaci vlivem nepfiznivé povétrnostni situace
neni schopen zajistit zimni Gdrzbu mistnich komunikaci ve stanovenych Ih{téch vlastnimi
silami, vyuzije pfedem smluvné zajisténych fyzickych a pravnickych osob.
Pokud v dlsledku mimoradné povétrnostni situace, ani pfi vyuziti véech v oblasti dosaZitelnych
sil a prostfedkl, poskytnutych na zdkladé Zadosti starosty, neni mozné zajistit fddnou zimni
Gdrzbu mistnich komunikaci, probihd zajisfovani sjizdnosti a schddnosti na mistnich
komunikacich operativnim fizenim zimni Udrzby podle povétrnostnich podminek a situace na
mistnich komunikacich bez ohledu na pofadi dlleZitosti, stanovené v &lanku 2 tohoto Planu.
Operativni Fizeni zimni Gdrzby mistnich komunikaci zajistuje v tomto obdobi krizovy $tab, ktery
je sloZzen ze starosty, mistostarosty, reditele (zastupce reditele) MP a.s. a vedouci odboru OMH.
Oznameni o zahajeni a ukonceni kalamitniho stavu v Fizeni zimni Udrzby mistnich komunikaci
oznami starosta zplsobem v misté& obvyklym.
Za zcela mimoradnych povétrnostnich situaci, které ohroZuji Zivot a zdravi ob&ant nebo pfi
bezprostfedné hrozicich velkych §kodach na majetku, mdze hejtman krajského GFadu vyhlasit
stav nebezpedi. Dalsi postup v takovém pfipadé je zajistovdn v souladu se samostatnymi
pravnimi predpisy (krizovy zakon a predpisy souvisejici).
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8. Systém provadéni kontroly a evidence ZUK
Provadénim zimni Udrzby je povérena spoleCnost Marius Pedersen a.s. na zakladé Smilouvy o dilo
uzaviené dne 22. 10. 2015 ve znéni dodatkd.
O vykonu zimni adrzby je veden Denik zimni Gdrzby.
ZpUsob, vlasnost a dostate¢nost provedeni zimni Gdrzby zajistuje povéreny pracovnik dodavatele
ZUK. Presna specifikace ¢innosti je stanovena vnitropodnikovym predpisem o vykonu zimni udrzby -
vnitfnim operativnim planem zimni udrzby.
Kontrolu vykonu zimni Udrzby ze strany zadavatele - vlastnika komunikaci - provadi povéreny
pracovnik mésta Klasterec nad OhfFi, referent silnicniho hospodarstvi. O provedené kontrole je
pracovnik, ktery kontrolu vykonava, povinen provést zapis do deniku zimni Udrzby, v némz uvede
datum, cas, kdy byla kontrola provedena, za jakého klimatu byla kontrola provadéna a vysledek
kontroly, pripadné vyvozena opatfeni z provedené kontroly.
Pracovnici dodavatele zodpovédni za zajisténi zimni Gdrzby jsou povinni provadét Gplné a pravdivé
zapisy do denikl zimni Gdrzby a fidi¢i techniky zapisuji do vykazu o provozu vozidla, datum, ¢as od
kdy do kdy provadé&li zimni Udrzbu na daném Useku nebo pofadi dlleZitosti mistni komunikace a
zpUsob zmirné&ni zavady ve sjizdnosti, popt. je-li pouzit posypovy materidl, také druh, pop¥. smé&sny
pomeér posypového materialu.

9. Zaveér
Dle pIanu zimni udrzby bude postupovano pouze v tzv. zimnim obdobi, ktere je uvedeno ve vymezeni
pojmt PZU. Mimo toto obdobi se prlpadne nutné zmirfiovani zavad ve sjizdnosti a schlidnosti mistnich
komunikaci nebude fidit dle PZU, ale pouze technickymi a finanénimi moznostmi vlastnikem mistni
komunikace v daném obdobi.

Dodavatel ZUK nenese odpovédnost za piipadné neplnéni povinnosti vyplyvajicich z planu PZU
v pripadé, ze bude znemoznéno provést zimni udrzbu v daném uUseku, napf. stavebni cinnosti,
odstavenim motorovych vozidel v Usecich, kde je zakazano stani nebo zastaveni, popf. tam, kde
nebude parkujicimi motorovymi vozidly ponechana alespon Sife jednoho jizdniho pruhu, stanovena
vyhlaskou o provozu vozidel na pozemnich komunikacich. V takovych pfipadech je povinnosti
dodavatele ZUK zajistit dikazni bfemeno (fotodokumentaci stavu zabrafiujici vykonu ZUK) a
informovat vlastnika komunikaci (vedouci OMH) telefonicky nebo e-mailem o tomto stavu nejpozdé&ji
do 6 hodin, a to prostfednictvim mistra nebo vedouciho provozu. Z tohoto stavu vyplyva, ze dodavatel
neni nositelem odpové&dnosti za pFfipadné vzniklé kody v disledku neprovedeni zimni Udrzby v daném
Useku z vyse uvedenych divodd.

Dodavatel neprovadi ZUK podchodt a schodist.

Pfilohy:
- pfiloha ¢. 1: Seznam techniky a mechanizace k zimni udrzbé
- ptiloha &. 2: ZpUsoby pouziti posypovych materialQ
- pfiloha &. 3: Seznam materialG schvalenych ke zmirné&ni zavad ve
sjizdnosti a schidnosti
4: Telefonni Cisla pro zajisténi zimni Gdrzby
5: Denik zimni udrzby komunikaci

- priloha
- priloha

V Klasterci nad Ohfi dne 11.09.2024
Zpracoval:  Slavomir Radimec

Schvalovaci dolozka

PZU Mésta Klasterec nad OhF¥i pro zimni obdobi 2024-2025 byl schvalen
usnesenim rady mésta Klasterec nad Ohri dne 21.10.2024, usneseni C.
RM/3877/41/2024.
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Priloha ¢. 1

Vozidla zimni adrzby

Vozidla: sypac pluh silnicni 2x
sypac pluh chodnikovy 2x
nakladac celni 1x
dodavkové vozidlo (valnik) - obsluzné vozidlo pro ruéni udrzbu 1x
osobni vozidlo - obsluzné vozidlo pro ruéni udrzbu 1x

Vyse uvedena vozidla jsou pFipravena pro vykon zimni udrzby v arealu MP a.s. CibouSovska 184,

tato mohou byt v ramci provoznich podminek nahrazena jinou nahradni technikou. Vykon sluzeb
neni vazan na RZ vozidel.

Priloha ¢. 2

Zpusoby pouziti posypovych materiald

Chemické materidly — posypové sl

Chemicky posyp lze pouzit do teploty -15°C.

! Lze pouZit pouze pFi vrstvé snéhu nebo naledi do max. 3 cm !

Pfi vySSim spadu snéhu je nutné nejprve snizit vrstvu pluhovdnim a az nasledné pouzit posyp
rozmrazovacim materidlem (sQl). Do vrstvy vy$si neZli 3 cm je zakdzdno provadét posyp posypovou
soli!!!

Intenzita sraZek Déavka posypu na m? Zlstatkovd vrstva
mald (1-1,5 cm/hod) do10g.m? odtava
vétsi (pfes 2 cm/hod) do20g.m? snéhova brecka -

odstranéni pluhem

naledi, ujeta vrstva snéhu do 60 g . m? snéhova brecka -
odstranéni pluhem

mrznouci dést smés 1:5 (inertni a chemicka) nutno rozrusit tajici povrch

mrholeni do240g.m?

Inertni materialy

Posyp pouze zdrsfiujicimi materidly se pouziva na komunikacich, které nejsou udrzovany pomoci
chemickych rozmrazovacich materialli. MiZe byt provddén pouze oblasny posyp na dopravné
dileZitych mistech nebo na mistech, kde to vyZaduje dopravné technicky stav komunikace
(krizovatky, velka stoupani, ostré smérové oblouky, zastavky MHD). Pro posyp naledi je vhodny
jemnozrnny material, pfipadné smiseny v poméru 1:3 s rozmrazovacim materialem.

V zastavénych oblastech se nesmi pouzivat materidl se zrny nad 8mm.

Na chodniky se pouziva frakce kamenné drti 2-5 mm.

Na silnice se pouziva frakce kamenné drti 4-8 mm.

PFimé Useky silnic se sypou davkou cca 70 az 100g/m?, mista, kde to vyzaduje dopravné technicky
stav komunikace, se sypou davkou cca 300g/ m? (kfiZzovatky, velka stoupani, ostré smérové oblouky,
zastavky MHD). Na frekventovanych zledovatélych vozovkach je vzhledem k odmeteni materidlu
provozem ucelné davky zvysit o 50 az 100%. Davky vyssi nez 500g/m? jsou vSak neucelné.
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Posyp zdrsnujicimi materidly se provadi v celé Sifce komunikace, pfipadné v celé Sifce dopravniho
pruhu.

Priloha ¢. 3

Seznam materialt schvalenych ke zmirnéni zavad ve sjizdnosti a schidnosti

material druh, velikost
posypova drt inertni 2/5 a 4/8
posypova sl chlorid sodny

Priloha ¢. 4

TELEFONNI CISLA PRO ZAJISTENI ZIMNI UDRZBY

Pevna linka MP a.s. 493 645 482
Mistr provozu MP a.s. 739 581 737
Vedouci provozu MP a.s. 777 272 913
Vedouci odboru OMH 474 359 640, 603 401 963
Referentka OMH 474 359 616, 739 359 008

Priloha ¢. 5

Denik strojni zimni udrzby
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